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1  O P I S  Z A M R A Ż A R K I

1.1 Zamrażarka zgodnie z rysunkiem 1 jest przeznaczona do 
zamrażania świeżych produktów, przechowywania żywności mrożonej 
w koszach, przygotowywania lodu spożywczego.

UWAGA!! To zamrażarka nie jest przeznaczone do użytku jako 
urządzenie do zabudowy.

1.2 Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze 
otoczenia mieszczącej się w zakresie od +10 °С do +43 °С.

1.3 Całkowita przestrzeń wymagana do eksploatacji zamrażarki 
określa się według wymiarów wskazanych na rysunku 2 w milimetrach. 
Dla łatwego usuwania elementów z zamrażarki należy otwierać drzwi pod 
kątem co najmniej 90°.

2  S T E R O W A N I E  Z A M R A Ż A R K I

2.1 ORGANY STEROWANIA
2.1.1 Organy sterowania zgodnie z rysunkami 3, 4 to:
– pokrętło regulacji temperatury (dalej – pokrętło), które obraca 

się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odwrotnie oraz ma podziałki z 
cyframi. Podziałka “1” odpowiada najwyższej temperaturze (najmniejsze 
chłodzenie) w zamrażarce, podziałka “7” – najniższej (największe 
chłodzenie); 

– wyłącznik (przyciskowy), który jest przeznaczony do włączenia/
wyłączenia trybu „Zamrażanie” w zamrażarce.

2.1.2 Zamrażarka ma lampki kontrolne:
– włączenia (kolor zielony). Stale świeci, gdy zamrażarka jest 

włączona. Gaśnie, gdy jest wyłączona lub gdy w sieci elektrycznej nie 
ma napięcia;

– trybu „Zamrażanie” (kolor żółty). Świeci, gdy włączony jest tryb 
„Zamrażanie”. Gaśnie, gdy tryb jest wyłączony, a także gdy zamrażarka 
jest wyłączona;

Rysunek 1 – Zamrażarka i części
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– podwyższonej temperatury (kolor czerwony). Świeci, gdy 
temperatura w zamrażarce wzrosła (na przykład po pierwszym włączeniu, 
podczas ładowania dużej ilości świeżej żywności, po włączeniu po 
rozmrożeniu). Krótkotrwałe włączenie wskaźnika (na przykład gdy drzwi 
są długo otwarte) nie jest oznaką nieprawidłowego działania zamrażarki: 
gdy temperatura w zamrażarce spadnie, wskaźnik automatycznie się 
wyłączy. Gdy wskaźnik jest włączony przez długi czas, należy sprawdzić 
jakość przechowywanych produktów i wezwać serwisanta.

2.2 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE ZAMRAŻARKI
2.2.1 Aby włączyć zamrażarkę, należy podłączyć ją do sieci 

elektrycznej – włącza się wskaźnik włączenia zgodnie z rysunkiem 3.
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Rysunek 3 – Organy sterowania zamrażarki
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Rysunek 2 – Zamrażarka (widok z góry)
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Przy pierwszym włączeniu zaleca się po otwarciu drzwi ustawić 
pokrętło na podziałkę „3” lub „4” pod wskaźnikiem zgodnie z rysunkiem 4 i 
wyłącznik – na podziałkę „0”. Następnie należy zamknąć drzwi zamrażarki.

Aby wyłączyć zamrażarkę, należy odłączyć ją od sieci elektrycznej – 
wskaźnik zgaśnie.

2.3 REGULACJA TEMPERATURY
2.3.1 Temperaturę w zamrażarce reguluje się za pomocą pokrętła 

zgodnie z rysunkiem 4. Jeśli po regulacji lub zmianach warunków 
eksploatacji kompresor zaczął działać w sposób ciągły, konieczne jest 
płynne obrócenie pokrętła w kierunku malejących podziałek cyfrowych, 
aż termostat pstryknie. Po regulacji temperatura w zamrażarce jest 
utrzymywana automatycznie.

2.4 WŁĄCZENIE TRYBU „ZAMRAŻANIE”
2.4.1 Tryb „Zamrażanie” włącza się/wyłącza się po naciśnięciu 

wyłącznika (przyciskowego). Tryb włącza się po jednokrotnym naciśnięciu, 
wyłącza się po ponownym naciśnięciu lub automatycznie po 48 godzinach.

Gdy tryb „Zamrażanie” jest włączony, wskaźnik zapala się; gdy jest 
wyłączony – gaśnie (rysunek 3).
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Rysunek 4 – Pokrętło
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Rysunek 5 – Zbieranie stopionej wody

podziałka

3  U S U W A N I E  S T O P I O N E J  W O D Y  S  Z A M R A Ż A R K I

3.1 Aby usunąć pokrywę śnieżną podczas rozmrażania zamrażarki, 
zaleca się użycie plastikowej łopatki dołączonej do zestawu.

Podczas rozmrażania zamrażarki należy:
– usuwać stopioną wodę, ustawiając łopatkę i dowolny pojemnik o 

pojemności co najmniej 2 l zgodnie z rysunkiem 5;
– zbierać stopioną wodę, jeśli wypływa z zamrażarki poza łopatką, za 

pomocą łatwo chłonącego wilgoć materiału;
– wymyć zamrażarkę i wytrzeć do sucha.
ZABRONIONE jest rozmrażanie zamrażarki bez użycia łopatki 

ustawionej zgodnie z rysunkiem 5. Stopiona woda wypływająca z 
zamrażarki na zewnątrz łopatki, wpadając do obszaru przylegania listwy 
do szafy wewnętrznej, może spowodować korozję zewnętrznej szafy 
zamrażarki i elementów agregatu chłodniczego, uszkodzić izolację 
termiczną i doprowadzić do powstania pęknięcia szafy wewnętrznej i 
awarii szafy zamrażarki. 

BDO: 000027599
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Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (EU) 2019/2016, 2021/340

(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń  
 chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji  
 (WE) nr 643/2009 (zob. s. 187 niniejszego Dziennika Urzędowego).
(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europe 
 jskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie  
 delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 (zob. s. 68 niniejszego Dziennika Urzędowego).”

Nazwa dostawcy lub znak towarowy (b), (d): MPM
Adres dostawcy (b), (d): ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska
Identyfikator modelu (d): MPM-240-ZS-02/AN
Rodzaj urządzenia chłodniczego: zamrażarka
Urządzenie o niskim poziomie hałasu: nie Typ: wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina: nie Inne urządzenie chłodnicze: tak
Ogólne parametry produktu:
Parametr Wartość Parametr Wartość

Całkowite wymiary
(w milimetrach) (b), (d)

Wysokość 1500
Całkowita pojemność (dm3 lub l) 220Szerokość 600

Głębokość 630
EEI 125 Klasa efektywności energetycznej F (c)

Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW) 39 Klasa emisji hałasu akustycznego C (d)

Roczne zużycie energii (kWh/r) 259 Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której 
można użytkować urządzenie chłodnicze plus 10 (c) Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w 

której można użytkować urządzenie chłodnicze plus 43 (c)

Ustawienie zimowe nie

Parametry komory:

Rodzaj komory

Parametry komory i ich wartości

Pojemność 
komory 

(dm3 lub l)

Zalecane ustawienia 
temperatury

do optymalnego 
przechowywania 

żywności (°C)

Zdolność 
zamrażania 

(kg/24h)

Rodzaj rozmrażania 
(rozmrażanie automatyc-

zne – A, rozmrażanie 
ręczne – M)

Spiżarnia nie — — — —
Do przechowywania wina nie — — — —
Piwniczna nie — — — —
Świeża żywność nie — — — —
Schładzania nie — — — —
Bezgwiazdkowa lub do 
wytwarzania lodu nie — — — —

Jednogwiazdkowa nie — — — —
Dwugwiazdkowa nie — — — —
Trzygwiazdkowa nie — — — —
Czterogwiazdkowa tak 220 minus 18 20 М
Przegroda dwugwiazdkowa nie — — — —
Komora o zmiennej 
temperaturze nie — — — —

W przypadku komór czterogwiazdkowych:
Funkcja szybkiego zamrażania tak
Parametry źródła światła (а), (b): 

Rodzaj źródła światła —
Klasa efektywności energetycznej —
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (b), (d):  24 miesiące
Informacje dodatkowe (b), (d): 
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 4 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 (1):

www.mpm.pl
(a) Określony zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 (2).
(b) Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(c) Jeżeli baza danych o produktach automatycznie tworzy ostateczną treść tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych danych.
(d) Tego elementu nie uznaje się za istotny na potrzeby art. 2 pkt 6 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
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Nazwa dostawcy lub znak towarowy (b), (d): MPM
Adres dostawcy (b), (d): ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska
Identyfikator modelu (d): MPM-241-ZS-07/A
Rodzaj urządzenia chłodniczego: zamrażarka
Urządzenie o niskim poziomie hałasu: nie Typ: wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina: nie Inne urządzenie chłodnicze: tak
Ogólne parametry produktu:
Parametr Wartość Parametr Wartość

Całkowite wymiary
(w milimetrach) (b), (d)

Wysokość 1500
Całkowita pojemność (dm3 lub l) 220Szerokość 600

Głębokość 630
EEI 125 Klasa efektywności energetycznej F (c)

Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW) 39 Klasa emisji hałasu akustycznego C (d)

Roczne zużycie energii (kWh/r) 259 Klasa klimatyczna: SN, N, ST, T
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której 
można użytkować urządzenie chłodnicze plus 10 (c) Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w 

której można użytkować urządzenie chłodnicze plus 43 (c)

Ustawienie zimowe nie

Parametry komory:

Rodzaj komory

Parametry komory i ich wartości

Pojemność 
komory 

(dm3 lub l)

Zalecane ustawienia 
temperatury

do optymalnego 
przechowywania 

żywności (°C)

Zdolność 
zamrażania 

(kg/24h)

Rodzaj rozmrażania 
(rozmrażanie automatyc-

zne – A, rozmrażanie 
ręczne – M)

Spiżarnia nie — — — —
Do przechowywania wina nie — — — —
Piwniczna nie — — — —
Świeża żywność nie — — — —
Schładzania nie — — — —
Bezgwiazdkowa lub do 
wytwarzania lodu nie — — — —

Jednogwiazdkowa nie — — — —
Dwugwiazdkowa nie — — — —
Trzygwiazdkowa nie — — — —
Czterogwiazdkowa tak 220 minus 18 20 М
Przegroda dwugwiazdkowa nie — — — —
Komora o zmiennej 
temperaturze nie — — — —

W przypadku komór czterogwiazdkowych:
Funkcja szybkiego zamrażania tak
Parametry źródła światła (а), (b): 

Rodzaj źródła światła —
Klasa efektywności energetycznej —
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta (b), (d):  24 miesiące
Informacje dodatkowe (b), (d): 
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 4 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 (1):

www.mpm.pl
(a) Określony zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 (2).
(b) Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(c) Jeżeli baza danych o produktach automatycznie tworzy ostateczną treść tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych danych.
(d) Tego elementu nie uznaje się za istotny na potrzeby art. 2 pkt 6 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (EU) 2019/2016, 2021/340

(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń  
 chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji  
 (WE) nr 643/2009 (zob. s. 187 niniejszego Dziennika Urzędowego).
(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europe 
 jskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie  
 delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 (zob. s. 68 niniejszego Dziennika Urzędowego).”






